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Негатоскопы серии Н 
 

 
 
• Негатоскоп Н-48 Э, на 1-снимок 
• Негатоскоп Н-86 Э, на 2-снимка 
• Негатоскоп Н-86 Э, на 2-снимка (покадровое включение) 
• Негатоскоп Н-134 Э, на 3-снимка 
• Негатоскоп Н-134 Э, на 3-снимка (покадровое включение) 
• Негатоскоп Н-134 ЭШ, на 3-снимка (+шторки) 
• Негатоскоп Н-172 Э, на 4-снимка 
• Негатоскоп Н-172 Э, на 4-снимка (покадровое включение) 
 
Преимущества Негатоскопов с электронной системой включения ламп 
 
• Безинерционное включение (мгновенное включение в отличие от моделей со 
стартером) 
• Равномерная освещенность по всей поверхности негатоскопа 
• Экономия элетроэнергии 
• Увеличение ресурса работы ламп на 40 - 50 % – !"#$%&' !"() !*+,-& *./0& 
негатоскопа: 8000 !"#$% 
• !"# !"#$%& '%()*% 
• Возможность комплектации механическими шторками, ограничивающими поле 
!"#$%&'()!* +# ,#%!"#)-&.!  
• !"#$%&%''() *+,-)' . /0/12%''(&+ 3$4"'"&+1%.5+&+ 6"5-,-7%08&+  
• Пластиковый корпус, оптимизирующий конструкцию по габаритам и весу 
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!"#$%&"!"#$ %&'&"($'#!(#"# )$*&(+!"+, Н-48э 
 
• Напряжение питания: 220В, 50гЦ 
• !"# $%&#': PHILIPS !"! OSRAM TLD 18 W/54 (2шт.) 
• !"#$%&' ( )$*+: 500!"/#  
• !"#$%&' ()*+: 460х395мм 
• Мощность: 36Вт 
• !"#"$%&': 560! 420! 130 !!  
• !"##": $% &'(%% 1,5 )* 
 
!"#$%&"' !"# $%&%!'#&"('"!" )#*%'+(!+, ) -86! 
  
• Напряжение питания: 220В, 50!"  
• !"# $%&#': PHILIPS или OSRAM TLD 18 W/54 (4шт.) 
• Яркость в поле: 1000 !"/#  
• !"#$%&' ()*+: 460х720 !!  
• !"#$"%&': 72!"  
• !"#"$%&': 560! 840! 130 !!  
• !"##": $% &'(%% 3,0 )* 
 
Техн!"# !"#$ %&'&"($'#!(#"# )$*&(+!"+, ) -134э 
  
• Напряжение питания: 220!, 50!"  
• !"# $%&#': PHILIPS или OSRAM TLD 18 W/54 (6!".)  
• !"#$%&' ( )$*+: 1500!"/#  
• Размеры поля: 460! 1080!!  
• !"#$"%&': 110!"  
• !"#"$%&': 560х1260! 130 !!  
• !"##": $% &'(%% 4,5 )!  
 
!"#$%&"!"#$ %&'&"($'#!(#"# )$*&(+!"+, ) -172! 
  
• !"#$%&'()' #)*"()%: 220!, 50!"  
• Тип лампы: PHILIPS или OSRAM TLD 18 W/54 (8!".)  
• !"#$%&' ( )$*+: 2000 !"/#  
• !"#$%&' ()*+: 460! 1400!!  
• !"#$"%&': 145 Вт 
• !"#"$%&': 560(1600(130 ))  
• !"##": $% &'( !! 6,0 "#  


